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Для внутренних работ

Упаковка

• Создает «Эффект лотоса» на поверхности 
– отталкивает влагу и защищает от пятен

• Легко очищается  от бытовых загрязнений

• Образует поверхность, устойчивую  
к царапинам и ударам

Описание 

Область применения 
Для внутренних работ.  Подходит для нанесения на полно-
стью просохшие минеральные поверхности (бетон, штука-
турку, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомен-
дуется для помещений с умеренной влажностью и высокой 
эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, коридоры, 
прихожие, рестораны, отели, приемные, медучреждения.  
Рекомендована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Перед применением  тщательно перемешать. Для укреп-
ления базовой поверхности, повышения адгезии и умень-
шения расхода краски загрунтуйте подготовленную 
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.  Рекомендуется 
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, 
относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление 
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении 
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующе-
го слоя разбавление не требуется. 

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление во-
дой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. 
Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол 
распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. 
Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте 
производителя окрасочного оборудования. 

Ультрастойкая матовая 
краска для стен  
и потолков

Уникальные компоненты Восковая добавка
Связующее Сополимерная дисперсия   
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈ 60%
Плотность ≈1,4 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход на один слой До 12 м2/л
Базы BW, BC
Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 4 года при t° от +5 °С до +30 °С 

в невскрытой заводской 
упаковке

Уход за окрашенной 
поверхностью

Через месяц после окраши-
вания поверхность устойчи-
ва к мытью со средствами 
бытовой химии и абразивны-
ми материалами (порошко-
образные вещества), 
возможно небольшое 
изменение блеска покрытия. 
Не оставляйте поверхность 
мокрой после очистки.  

Технические данные

9 л2,5 л
*  в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными 

красками.
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Gardner 60°

Степень блеска
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Ультрастойкая латексная краска на водной основе усилена 
воском, который защищает поверхность от грязи и влаги. 
Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений 
с использованием чистящих средств.  Не имеет резкого 
запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично 
расходуется, легко наносится без разбрызгивания 
и потеков.  
Исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist 
с технологией Ultra Resist — это 7-кратный запас прочности 
покрытия ваших стен* 

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

9 л

Связующее Калиевое жидкое стекло
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈ 49 %
Плотность ≈1,43 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

3–4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

6–12 часов

Расход на один слой До 10 м2/л
Базы BW
Система колеровки

Срок и условия хранения 1 год  при температуре от  
+5 °С до +30 °С в невскрытой 
заводской упаковке вдали 
от источников излучения, 
нагревательных и 
осветительных приборов 

Уход за окрашенной 
поверхностью

Через месяц после
покраски можно протирать
и мыть влажной тряпкой или 
губкой с применением мягких 
моющих средств, блеск 
покрытия может немного 
измениться. Не оставляйте 
поверхность мокрой. 
Допускается эффект 
меления.  

Технические данные

Упаковка

Глубокоматовая краска 
для стен и потолков

Для внутренних работ

PROFESSIONAL

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень 
отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное 
содержание белого пигмента повышает укрывистость 

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих 
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем 
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

• Образует покрытие с классом 
пожарной опасности КМ0 (не дымит, 
не поддерживает горение, не выделяет 
токсичных веществ)

• Экологически безопасная, практически  
без запаха

Описание 
Глубокоматовая силикатная краска на водной основе для  
отделки стен и потолков в помещениях с повышенными 
требованиями к пожарной безопасности (в том числе 
медицинских и образовательных учреждениях, 
многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или 
более 50 м, путях эвакуации, концертных залах, коридорах, 
вестибюлях, лестничных клетках, складах, бизнес-центрах, 
магазинах, помещениях вместимостью более 300 человек). 
Соответствует требованиям федерального закона РФ  
от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

Область применения 
Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенны-
ми требованиями к пожарной безопасности. Предназначе-
на для помещений с умеренной влажностью.  Наносите  
на полностью просохшие и гладкие минеральные поверх-
ности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п), гипсокартон.  
Рекомендована для применения в детских  
и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 
2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30°С 
и  влажности  40...80% кистью из синтетической щетины, 
валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок 
или распылителем. Для обеспечения качественного 
финишного результата рекомендуется: 1) исключить 
разбавление краски водой на любой стадии 2). Обязательно 
использовать систему покрытий: 1 слой грунтовки Dulux 
Professional Bindо Base + 2 слоя краски Dulux Professional 
Bindo Негорючая *

Разбавление

 

Не рекомендуется.

Распыление

 

Рекомендуется предварительно подобрать необходимые 
условия распыления на небольшом участке поверхности, 
исходя из выбранного оборудования.

*протокол № Н-4/08-2021 от 19.08.2021

Gardner 60°

Степень блеска

3

Допускается компьютерная 
колеровка колорантами 
B3, R1, R5, TR, TY, Y1, Y3, Z1 
в светлые тона

сокращает расход.и


